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接続はとっても簡単♪ 
画像付きのセットアップ手順で説明通りに接続するだけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パソコンでマスフローコントローラを 

動かしてみませんか？ 

PC と MFC の間は

1 本のケーブルで

シンプルな配線 



 

 

 

どんな操作ができるの？ 流量設定・バルブ Open/Close・Slow Start等の操作が可能です。 

対応するMFC機種は？ 接続実績：Z500 Series、N100 Series 

ロギングはできるの？ 最速 1秒周期でロギングし、CSV ファイルへ保存されます 

MFCのゼロ点調整はできるの？ はい、可能です。 

Preset1~3はどんな機能？ 予め 1台につき 3種類の設定流量をボタンに割り当てることができます。 

グラフ表示はできるの？ 現在流量、設定流量、バルブ電圧をリアルタイムでグラフ表示できます。 

複数台使う時の見分け方は？ それぞれのMFC に任意の名前を付けることが可能です。(最大 10 文字) 

  

 

製品名 Serial 龍馬 

メーカー 株式会社 佐々木設計 

対応 MFC Z500X シリーズ、N100 シリーズ（F-NET Protocol 通信対応の MFC) 

接続方式 
MFC F-NET Protocol 

PC USB2.0 または USB3.0 

電源 USB 接続ケーブルは PC より電源供給 

付属品 MFC～パソコン間 ケーブル 

保存機能 データ保存形式は CSV 形式 

対応 OS Microsoft Windows10 (32 ビット/64 ビット) 

CPU Intel Core i5 以上 

メモリ 4GB 以上 

画面解像度 1366 × 768 以上 

標準価格 1 台用：100,000 円 / 4 台用：150,000 円 / 6 台用：175,000 円 

     ※複数台接続時の MFC 間ケーブル・終端抵抗は含まれておりませんので、別途ご用意ください。 

       詳細は営業担当にお問合せください。 
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