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MICROPOLE System仕様一覧

あらゆる現場への対応、システムアップが容易な製品をラインアップ

パソコンへのデータ転送で、分析結果のビジュアル化も可能

●Windowsは、米国Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における登録商標、または商標です。

※1Bタイプ：インターロック機能付き。

(注1)RGA信号出力が飽和する圧力。この圧力を超えると、実際の圧力変動とRGAの測定値が対応しなくなることがあります。
(注2)動作可能な上限圧力。この圧力を超えると、分析部保護のために測定が停止することがあります。

※お客様の装置へ組込み使用される場合は別途ご相談ください。

Sensor［RoHS compliant］ ［SMPA7］［MPA7 / SMPA7］
Analyzer
【Sensor Type：5-2/100】

Analyzer
【Sensor Type：7-2/65】

Analyzer
【Sensor Type：1-4/300】

0.1Pa
0.1Pa
5×10-6Pa (70eV)
1.5±0.3 AMU
350 ℃
150 ℃

3% Re/W  2pcs
対応

Analyzer
【Sensor Type：1-2/100】

［C］CF 34 (ICF 34), 
［K］ISO-KF16 (NW 16)
ISO-KF16 フランジ 50 g, 
CF34 フランジ 70 g

7／8／8.1／10

CPU : 2.0GHz 以上、RAM : 2GB 以上

2-65 AMU 2-100 AMU 4-300 AMU 2-100 AMU質量検出範囲
測定上限圧力（注1）（N2）
最大動作圧力（注2）（N2）


